Fur Sie da! Ganz nach www.lsa2000.de
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Vertriebspartner:

Technische Anderungen vorbehalten

www.lsa2000.de



Lifter

Es sieht gut aus!
Durch die Herstellung aus Glasstahlbeton entstehen
im Materialmix mit Glasbausteinen begehbare Elemente
nach MaR, die sich harmonisch in die Gartenlandschaft

einpassen.

Belsplele.

]uragelb ] Alpenbunt ;'rolerrot

Farbabweichungen maglich.
Beim Deutschen Patentamt eingetragene
Bildmarken Nr. 303 01 061 sowie 303 01 063.

® Kellerschachte sind oft der
. : Beginn einer unangenehmen
Herstellung er nach Mag! W Erfahrung. Ein groRer Teil
der Einbruchsdelikte geht
Vergessen sind Blatter, Abfall, Ungeziefer, ———— von hier aus. Mit LSA 2000
verstaubte Kellerfenster und das Eindringen (s. links) und LSA 2000 light

Eindringen nahezu

Einen Uberblick iiber unser umfangreiches Zuberhdr unmaéglich.

finden Sie unter www.lsazoo00.de

— e Dafiir sorgen bei LSA 2000 die Stahlarmierung,
: ein hohes Eigengewicht und eine massive
Verschraubung.

b

Begehbarkeit
amtlich gepriift §
von der
LGA
Nirnberg

LSA 2000 light besteht aus Aluminiumprofil,

silber eloxiert.
Die Scheibe ist aus dickem
Polycarbonat, das extrem durchbruchsicher ist.
Ein Liftungsgitter mit Insektenschutz garantiert

Die Sonne tritt gebiindelt in die Kellerriume und eine entsprechende Luftzirkulation, z.B. im
erhellt energiesparend die einzelnen Raume. Heizungskeller. Ein schnelles Aufhebeln ist durch
Liftungsgitter (individuell bestiickbar) mit Insekten- eine Verschraubung nicht moglich.

schutz garantieren eine entsprechende
Luftzirkulation, z.B. im Heizungskeller.

Verschraubungen nicht im Lieferumfan
www.lsa2000.de ; ‘
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